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通用注释：

3、施工前，所有尺寸均应核实定位。

4、当发现本工程图纸有错漏碰缺之处时，应及时通知设计方进行解释、调整及修改。

5、如有任何变更，均应书面通知北京市多方建筑勘察设计有限公司。

2、本图所有数值以标注尺寸为准，请勿测量。

1、本设计图纸未经设计授权许可，不得擅自使用和重复利用。
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潍坊鑫洋化工有限公司

雨污分流改造工程

路基碾压时，压实系数＞0.93
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一、设计依据

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

甲方的设计任务委托书及规划设计条件

二、工程概况

本工程为潍坊鑫洋化工有限公司南区雨污分流改造工程，通过该

工程实施，实现厂区内雨污分流，达到环保要求。

三、排水系统:

1、排水系统采用雨污分流制系统,厂区内雨水经雨水沟和雨水管

道收集后排入厂区南侧排洪沟内；。

2、雨水沟：雨水沟采用混凝土浇筑，表面涂抹防水砂浆，做法参

照雨水沟大样图。雨水沟上覆钢篦子。

3、办公楼产生的污水经化粪池后由管道排至至西南角污水暂存池

内，然后由泵经管道输送至污水处理厂。厂区内冷凝装置产生的

冷凝水经管道排至污水池内，循环使用。

4、污、雨水管采用PE双壁波纹管，密封圈承插接口.

5、车行道下污、雨水管管顶覆土厚度不小于0.7米。若本设计管

道遇相互冲突时，处理原则为：小管径管道让大管径管道、压力

管道让自流管道。

6、管道必须敷设在原状土地基上，局部超挖部分回填夯实。当沟

底无地下水时，超挖在0.15m以内时，可用原土回填夯实，其密实

度不应低于原地基天然土的密实度；超挖在0.15m以上时，可用石

灰土或砂基层处理，其密实度不应低于95%。当沟底有地下水或沟

底土层含量较大时，可用天然砂回填。

7.验收规范:《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50268-2008

四、其它：

1、施工时应保持厂区卫生，边施工边清理。

2、图注尺寸以米计,标高以米计.所注定位尺寸以建筑物外轮廓为

界,排水沟渠标高指沟底标高.

3、本图未尽事宜请参照国家现行规范和规定执行，或请施工单位

根据现场情况在满足规范要求的基础上现场解决。

注：1.雨水沟起点深度0.3米，坡度0.003。
2.雨水沟位置根据现场可适当调整。

阴影部分不在本次设计范围内
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